str.1

Uvedení do provozu  EM 475

· klíny

· ruční brzda

· uzemňovací páky na obou stanovištích

· kohoutky sběračů

· přepínače ŘÍ – ŘÁ     (ŘÍ první propojky rovnoběžně =)
· paketový přepínač MG-ZÁS
· jističe (zvláště 324)
· baterie, zkontrolovat napájení, v případě dobrých baterií – každá jednotka v poloze “vlastní”
· spínač řízení 310  (na pultě ovl. směrovou pákou)
· kontrola dveří, otevření kohoutků
· hlavní vypínač
· sběrač
· pomocný kompresor a sledovat tlak na tlakoměru
Závady

033  diferenciální ochrana trakčního obvodu padáček 505

dvě možnosti jeden sběrač nahoře, žádný sběrač nahoře 

je třeba vypnout jistič 324 na špatné, vybavit padáčkové relé 505 a nahodit jistič 324, v případě obou sběračů dole, vypnout jistič 324, vybavit padáčkové relé 505, přejít na druhou stranu, vypnout jistič 324, vybavit padáčkové relé 505, nahodit jistič 324, přejít na druhou stranu a nahodit jistič 324

pokud 033 zasáhne opět, je třeba vadnou jednotku trakčně vyřadit 

200 diferenciální ochrana motorgenerátoru (MG) padáček 507

vypnout jistič 324, vybavit padáčkové relé 507 a nahodit jistič 324

031  nadproudová ochrana

vybavení přestavit směr do “0” a zpět nebo kontrolér do brzdy a zpět

700 nadproud topení

je bez signalizace, relé 371 sepnuto a topení nejde, vypnout a zap. 340 nebo 366

163 napěťové relé

lze překlenout tlačítkem rozběhu MG

033
diferencialní ochrana TO (padáček 505)

050
kabel 050 (padáček 553)

200
diferencialní ochrana MG (padáček 507)

031
nadproudová ochrana (sm.páka 0, kontrl.brzda)

700 nadproudová ochrana topení (vyp.zap.340,366)

163
napětové relé (přemostíme tlač. rozběhu MG)

skluzová ochrana  (
1st. zastaví krok.HK pomocí rel 366



2st.rozpojí styk.J – B)

bleskojistka

jemná přepětová ochrana

035
proudové relé el. brzdy

167
srovnávací relé el. brzdy

032
nulové proudové relé

Přeběhnutí MG

· pokud nezhasne všeobecná porucha při fungujícím vzájemném napájení:

-   spíná manipulace, přeběhl MG vzadu, vybavím vypínačem MG na stanovišti 

(vyp. a zap.)

-   manipulace nespíná, vzadu zasáhla ochrana 200

· při opětovném přebíhání nebo jiné poruše (200, pojistka) nutno MG vyřadit vyjmutím pojistky 210 v kobce za stanovištěm nebo přepnutím paketového přepínače MG – ZÁS do polohy “ZÁS” (3. zleva)
· v zimním období podložit relé 371 (topení) a pravý dotek relé 322 (zhasne všeobecná porucha)

!       nouzově lze přebíhání zamezit trvalým sepnutím stykače 220 (u MG naproti nad 

bateriemi) nebo podložením relé 319 ROM (pravé z dvojice vlevo nahoře na bloku v chodbičce), nebo podložit stykač za stanovištěm ! 

MG nedává napětí 3×380 V , zkontrolovat 3faz. jistič 403 (dole)

Nesepne napájení ze sousední, zkontrolovat jističe 442 na obou jednotkách

Jistič 800 napájení arelu, vypadává například když se spouští MG ve chvíli kdy ještě

není úplně doběhlý po předchozím startu, projeví se po uvolnění tlačítka startu MG, rozsvítí se všeobecná porucha, při opětovném zmáčknutí zhasne

· vepředu při zmáčknutém tlačítku startu MG, stabilizované napětí 0 V, při zadání manipulace nejede

· vzadu při zmáčknutém tlačítku startu MG, stabilizované napětí 0 V, při zadání manipulace jede

· na druhé pantografové jednotce, když nelze vybavit, podložit relé 303

Synchronizační relé 303, podkládáme v případě dvou jednotek, kdy jedna nejezdí a

nebo jezdí jen na půl, v druhém případě není zcela nezbytné (pouze zrychlí přechod na paralel)

Pojistky brzdových usměrňovačů (4ks. naproti MG), nejde el. brzda, kontrolku lze

vyřadit podložením relé 309

Vyřazení jednotky (napůl) úplné  

·    na vadné jednotce vypnout 310 vypínač řízení (pult)

· na dobré přestavit páku v kobce z polohy Ří – Řá do polohy Samostatná
· oba paketové přepínače do polohy Ří
· v případě dvou dopravních jednotek podložit relé 303
Kdy se dává napůl:

·    vadný sběrač

· zvednu sběrač a vypadne automat
· vadný stabilizátor napětí
· nejde MG a nedrží jističe 422 (vzájemné napájení)
· při závadě hl. automatu
· pokud kontrolér zůstane na stupních a nelze ručně stočit
 Vyřazení jednotky (napůl) pouze trakčně

·    na vadné jednotce uzavřít vzduch ke kontroléru, kohout za stanovištěm 

strojvedoucího dole

·    zkontrolovat zda li kontrolér a směrák je v nule, v případě že ne, je třeba 

bezpodmínečně přestavit do nuly, pokud to nejde, musí se jednotka vyřadit úplně !!!

· na dobré přestavit páku v kobce z polohy Ří – Řá do polohy Samostatná

· oba paketové přepínače do polohy Ří
· v případě dvou dopravních jednotek podložit relé 303
Kdy se dává napůl:

·    ve zkratu trakční motor (opakovaný zásah 033)

· nefunkční hlavní kontrolér (zkrat)
· nejde krokování kontroléru
· nefunkční směrák

Baterie

Malá kapacita

· pokud slabá baterie není ve zkratu (jen vybitá, na 475,1) potom na jednotce

         s dobrou baterií “vlastní a sousední” a na jednotce se špatnou bat. “sousední”
· pokud slabá baterie není ve zkratu (jen vybitá, na 475,2) potom na obou
         jednotkách “vlastní a sousední”

Kontrola napětí baterie

·    při stojícím MG ve strojovně na bloku

· při běžícím MG ve strojovně na bloku po vypnutí jističe 805
Pojistky v obvodu baterie a dobíječe

·    na bloku 3 tavné pojistky

· na dobíječi nahoře nad 220 (proti MG)
· nad baterií pod 220 (proti MG)
Při nefunkci obou MG lze dojet po stisknutí tlač. startu MG na manipulaci.

Některý kontrolér na stupních 

Jednotka nejede a nesvítí porucha 

Na tech. jednotce, kde zůstal kontrolér na stupních nespíná ani J – B

Na tech. jednotce, kde je kontrolér v “0” spíná J – B, ale nemá odběr

·    pokud jsem na vadné jednotce, lze vypnout a zap. jistič 324, možno zkusit relé 

311 (relé pohonu HK), nebo 316 (zpožďovací relé krokování HK) při skluzu, ev. 316 podložit

·    pokud jsem na jednotce dobré (J – B spíná) předpokládám že kontrolér je na 

stupních na jednotce druhé, možno několikrát vypnout a zap. kompresor nebo vyp. MG a po doběhnutí znovu nastartovat

-        pokud nelze kontrolér těmito způsoby dostat do “0”, lze vypnout jistič 324 a

skrokovat pomocí ep. ventilů ručně, nebo po uzavření vzduchu do kontroléru (v kobce dole za stanovištěm) pomocí tyče od kompresoru na ozub. kolech z předsíně za kobkou 

·    v případě že se toto opakuje, je třeba dát jednotku na půl a to když je kontrolér 

a směrák v “0” tak jen trakčně, pokud není v “0” pak vždy úplně napůl !!!

·     jednou z příčin vadného chodu HK, je nízké napětí baterie, potom  lze přepnout 

napájení do polohy “vlastní a sousední” nebo “sousední”

Vzduch

Možnost uzavření průběžného i napájecího potrubí je mezi vlož. vozy uprostřed dopravní jednotky, v případě vadné jímky nebo napájecího potrubí jsou 2 vozy mrtvé

Utržený sběrač

·    postupovat stejně jako při, vyřazování jednotky (napůl) úplné (v případě utržení

sběrače na Řá lze dojet bez převedení na samostatnou s použitím tlačítka rozběhu MG) 

· v případě správného chodu MG a napájení ze sousední, ovládám kompresor ze 

svého (na vadné jednotce) stanoviště

· v případě nefunkčního vzájemného napájení nutno navolit kompresor v místě 

běžícího MG, dále nutno přepnout napájení na dobré do polohy “vlastní a sousední” a na špatné do polohy “ze sousední”

Dveře

·    při poruše dveří uzavřít vzduch k ovládání, dveře zavřít a zajistit západkou

· při ulomené západce, odpojit vodič z ovládání (zaizolovat) a dveře jsou 

uzavřeny vzduchem

· polepit nápisem PORUCHA

Spřáhlo

Rozpojování jednotek :

·    u stojící jednotky zabrzdit BP

· sešlápnout oba patní ventily

· možno odjet

Není možno takto rozpojit :

·    jednotky namáčknout a postup opakovat 

· jednotky namáčknout a tahem za obě rozpojovací lanka rozpojit

· pokud po rozvěšení uniká vzduch z průb. potrubí, zatáhnout znovu za lankové 

táhlo a tím vzduch do spřáhla uzavřít, nebo ho uzavřít L pákou nahoře na šaku

·    svorkovnici ovládá druhá vodorovná páka nahoře na šaku (má pojistku)

· po použití rozpojovacího lanka toto opět zavěsit na háček

Kromě pouzdra pro průběžné potrubí je zde ještě spojovací pouzdro pro propojení jímek, které nemá žádný ručně ovládaný kohout, ale otevírá se namáčknutím na druhé pouzdro po spojení spřáhel.

Toto pouzdro možno po pootočení vyměnit – bajonet.

Při najíždění vypnout kompresor

EP ventily

6VZ – 24V – ovladání pneumotoru HK,  8VZ – 48V – většina ostatních
9VZ – 48V – houkačky 

Odlišnosti na 475,2

Na pultě spojený vypínač baterie a napájení.

Na pultě kontrolka pom. kompresoru, kompresor není za stanovištěm.

Vypínače osvětlení jsou v chodbičce u MG a naproti WC. 
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